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Objetivo
Describir los diferentes tipos de bombas, incluyendo:

- Sistema de bombeo genérico
- Bombas de desplazamiento positivo

- Bombas centrifugas

- Comparacion entre bombas de desplazamiento positivo y bombas
centrifugas




Sistema de bombeo genérico

Fuente: Improving Pumping System Performance: A
Sourcebook for Industry, 2" Ed., US Dept of Energy, 2006,
https://enerqgy.gov/eere/amo/downloads/improving-pumping-
system-performance-sourcebook-industry-second-edition



https://energy.gov/eere/amo/downloads/improving-pumping-system-performance-sourcebook-industry-second-edition

Tipos de bombas

Bombas
| I
Desplazamiento Dinamico
positivo
]
| I
Rotativo Reciprocante
| |
| | 1 i |
Rotor multiple Rotor unico Diafragma Piston, embolo
| I | ] |
Engranaje Paletas Simple Potencia Para
Lébulo Piston Muitiplex vapor -
Piston circunferencial Cavidad progresiva de doble
Tornillo Tornillo efecto
Peristaltico
|
Accionamiento por fluido .
Accionamiento mecanico De simple efecto
Doble efecto

Simplex Simplex

Duplex Duplex

Triplex

Multiplex

http://www.pumpschool.com/intro/pdtree.asp




Bombas de desplazamiento positivo

Reciprocante:
« Embolo (o piston)

« Diafragma
Bomba a Bomba de
pist(')n éembolo
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https://en.wikipedia.org/wiki/Plunger_pump
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https://www.shopcross.com/product/gpi-129002-
1-manual-fuel-transfer-hand-pump-8-ozstroke-
pvc?gclid=EAlalQobChMIyZ7uvrO01glIVSIJ-
Ch36FAHXEAQYBIABEgIjM_D_BwE
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Bombas de desplazamiento positivo

Diafragma:
* Puede manejar desde liguidos hasta lodos
« Disefo de doble diafragma: puede manipular fluidos toxicos

Lado de descarga

00l
CERADO

Altura de
bombeo

Valvula de retencion

(bola de retencion) ]
ABIERTO ‘

Eje de la
~ bomba

>

mEe

Diafragma

Se descarga una
cantidad igual a la
parte sombreada

Se aspira una cantidad igual a CERADO

ABIERTO Q la parte sombreada

Lado de
aspiracién

https://www.tacmina.com/learn/basics/O1.
html




Bombas rotativas de desplazamiento positivo

 Bomba de I6bulos

« Bomba de engranajes

 Bomba de tornillo (helicoidal)

« Bomba de paletas rectas (deslizantes)




Bomba de I6bulos

http://www.pumpandvalve.com/product/
rotary-lobe-pumps-sanitary/

Caracteristicas:

Facil de limpiar
Puede manejar
lodos

Puede transportar
soluciones acuosas
y pastas

Puede funcionar en
Seco

La descarga es
constante y
continua




Bomba de engranajes exteriores

Bomba de engranajes

**LLas flechas
blancas muestran la
trayectoria del fluido

Entrada de baja Salida de alta
presion presion
Caracteristicas:
« Liquidos de baja

viscosidad
* Flujo constante,
alta presion




Bomba de tornillo helicoidal

https://www.pumpsandsystems.com/topics/pumps/rot
ary-pumps/screw-pumps-oil-and-gas-applications

Caracteristicas:

« Amplia gama de
viscosidad

« Amplio rango de
temperatura

 Puede funcionar en
rotacion inversa del
tornillo
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Bombas rotativa de paleta recta deslizante

https://lwww.castlepumps.com/info-hub/rotary-vane-pump-design/

Caracteristicas:

 Liquidos de baja viscosidad

« Puede extender los alabes para compensar el desgaste
« Puede utilizarse para vacio

* No es apta para altas presiones
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Bombas centrifugas

)

-~

IMPULSOR =
\ VOLUTA

http://www.globalspec.com/learnmore/flow_transfer_control/

pumps/centrifugal _pumps

Caracteristicas:

« Gran caudal

« Bajas presiones de
salida

« Altura de
aspiracion
requerida es
pequena o nula
Liquidos de baja
viscosidad
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Bombas de desplazamiento positivo versus
bombas centrifugas — efecto de la altura de
elevacion en la eficiencia

Eficiencia versus altura
de elevacion
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https://www.castlepumps.com/i
nfo-hub/positive-displacement-
vs-centrifugal-pumps
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Bombas de desplazamiento positivo versus
bombas centrifugas — efecto de la viscosidad
cinematica en la eficiencia

Eficiencia versus
viscosidad cinematica
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Fuente

* Phelan, P. (2024). MAE 494/576 Energy Efficiency Week
7; Video 7.1 Types of Pumps [PowerPoint Slides]. School
for Engineering of Matter, Transport and Energy, Arizona
State University.
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