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Objetivo
Describir las estructuras de las tarifas eléctricas, incluyendo el 

uso y la demanda.
– Energía y potencia

– ¿Por qué es importante la demanda?

– Factor de potencia

– Alimentación trifásica
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Uso y demanda
• Todos los que vean esto necesitan saber la diferencia entre energía y 

potencia:
– La energía se expresa en unidades de Joules, BTU, o (en el caso de la electricidad) kWh

– La potencia es la tasa de uso de energía: kW (kJ/s)

• Las compañías eléctricas pueden cobrar en función de la cantidad de kWh 

y kW consumidos:
– Uso: kWh (energía)

– Demanda: kW (potencia)
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¿Por qué es importante la demanda?
Las empresas de servicios públicos deben ser capaces de generar suficiente 

energía eléctrica para satisfacer las más grandes demandas

https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/dashboard/electric_overview/US48/US48
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Demanda de la Región Suroeste (E.E.U.U.)

https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/dashboard/electric_overview/regional/REG-SW
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Factor de potencia
Cuando hay motores u otras cargas inductivas, parte de la corriente eléctrica 

suministrada se utiliza para generar un campo magnético en el inductor
- Potencia real (kW)

- Potencia reactiva (kVAR)

Potencia reactiva (kVAR)

Potencia real (resistiva, kW)

𝜽

ሶ𝑾𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝑽 ∙ 𝑰 ∙ cos𝜽 (𝒌𝑾)

ሶ𝑾𝒂 = 𝑽 ∙ 𝑰
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ሶ𝑾𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕 = 𝑽 ∙ 𝑰 ∙ sin 𝜽 (𝒌𝑾)



Factor de potencia (2)
Por lo general, sólo paga por la potencia real (kW), pero la empresa de 
servicios públicos tiene que proporcionar la potencia total (aparente)

El factor de potencia debe ser ≥ 0,85 para evitar cargos adicionales

¿Cómo se aumenta el factor de potencia?
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Potencia Trifásica

https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power

3 ondas 
sinusoidales,de
sfasadas 120
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Alimentación trifásica (2)
Ventajas de la alimentación trifásica:
• Se puede suministrar más potencia a través del mismo conductor con 

respecto a la corriente monofásica
• Proporciona un funcionamiento más suave y de los motores eléctricos
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