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Objetivos
* Describir los diferentes tipos de iluminacion

« Analizar los ahorros de energia de la instalacion de
Iluminacion de bajo consumo

s ¢Qué es la luz natural?

+» Paneles horizontales reflectores de luz
« Tragaluces

« Controles

%+ Ventanas electrocrémicas




¢, Qué es la iluminacion natural?

"La iluminacion natural es el uso de ventanas y
tragaluces para llevar la luz del sol a su hogar"

« Las ventanas orientadas al sur (en el hemisferio norte) permiten la
mayor parte de la luz solar invernal en la casa, pero poco sol directo
durante el verano, especialmente cuando estan en la sombra.

« Las ventanas orientadas al norte admiten luz natural relativamente
uniforme, produciendo poco resplandor y casi sin ganancia de calor
como es deseable en verano.

« Las ventanas orientadas al este y al oeste proporcionan una buena
penetracion de la luz diurna por la mafiana y por la tarde,
respectivamente, pero pueden causar resplandor, transmitir mucho
calor durante el verano cuando generalmente no se desea, y
contribuir poco al calentamiento solar durante el invierno.

https://lenergy.gov/energysaver/daylighting




lluminacion natural y demanda maxima de
edificios

COINCIDENCIA DE LA DISPONIBILIDAD DE LUZ

- ILUMINACION Y LA DEMANDA DIURNA EN RELACION CON LA
& Yaa MAXIMA DE LOS EDIFICIOS DEMANDA MAXIMA
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Disponibilidad de luz diurna (dia de verano)

La iluminacion natural puede reducir la cantidad de energia
requerida por las luces artificiales y reducir la carga de calor
para el aire acondicionado.

https://[facades.Ibl.gov/nyclivinglab




¢, Como conseguir mas luz natural en un edificio?
« Una manera es mediante el uso de un panel reflector

N
&

https://www.treehugger.com/interior-
design/how-do-you-get-natural-light-
deep-into-a-loft.html

Los paneles reflectores
de luz redirigen la luz
hacia el techo, donde
puede reflejarse y
penetrar profundamente
dentro de un edificio




Tragaluces

https://energy.gov/eere/buildings/downloads/high-efficiency-solar-cogeneration-
thermophotovoltaic-fiber-optic-0

Creative Light Solutions esta desarrollando un tragaluz que
genera energia a partir de la radiacion infrarroja y permite el
paso de la luz visible




Mas informacion sobre Creative Light Solutions

Rastreador de azotea  Cable de fibra de 30’ Lampara de luz diurna de 2'x2'

Los concentradores enfocan la luz solar en las fibras opticas,
gue transmiten la luz al interior.




Control de la luz artificial para la iluminacion natural

Estos espacios interiores pueden o no
tener una penetracion significativa de la
luz del dia. En cualquier caso, se pueden
utilizar fotosensores. Algunos sistemas
tienen "multisensores™ que incorporan
fotosensores § sensores de ocupacion en
un solo dispositivo.
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Para obtener mas informacion sobre la

luminacion natural
https://enerqy.gov/eere/videos/enerqy-101-daylighting
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https://energy.gov/eere/videos/energy-101-daylighting

Ventanas inteligentes
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Las ventanas electrocromicas cambian la transparencia segun

la luz.

https://energy.gov/eere/amo/electrochromic-windows-advanced-processing-
technology




Como funcionan las ventanas electrocromicas
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https://cantilever.wordp
ress.com/about-
innovation/switchable-
glazing-on-the-verge/
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Ejemplo de ventanas electrocromicas

Ventana inteligente universal ‘51

Y

https://phys.org/news/201
3-08-ig-smart-
windows.html
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